
es más que seguridad.

FICHA TÉCNICA

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/
salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, 
galpones, indústrias, y muchas otras aplicaciones. Poseen fl ujo 
luminoso constante de principio a fi n.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adesivos para que el cliente utilice 
según su necesidad.

PLACA SEÑALÉTICA STANDARD
35 LÚMENES - 30068/30069/30268

PRESENTACIÓN

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo 35 Lúmenes
Cantidad de LEDs 10 LEDs
Botón ON-OFF No
LED indicativo de operación Sí
Tiempo de carga 24 horas
Batería Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería 500 recargas

Alimentación 110 hasta 240 V - 50/60 Hz - Bivolt Automático (Colômbia)
220 V - 50 Hz (Chile)

Consumo de energía 1W (cargado) / 2W (cargando)
Potência de los LEDs 0,7 W
Autonomía 1:30 horas
Temperatura de operação 0 hasta 50°C
Temperatura de color del LED 6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección IP20
Peso 360 g
Dimensiones 261x221x25 mm
Material Plastico ABS anti-llama (UL94V0)
Botón de prueba Sí
Garantía 2 años

Normativas aplicadas

- CE  (EN  55015:2013+A1:2015,  EN  61547:2009,  EN  61000-      
3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 
60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 
62493:2015);

- SEC (ISO IEC 60592-1, ISO IEC 60598-2-22);
- RETIE
- RETILAP
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OPCIONES DE PICTOGRAMAS

30068(Face Unica) / 30069(Dupla 
Face) - Pictograma de SALIDA con 
cartel de stickers.

30268(Dupla Face) - Pictograma 
del muñeco y seta, con stickers 
de Puerta y escaleras.


